
SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITION
OPERATION MANUAL

ER

AS25XCHHRA-NR 
AS35XCHHRA-NR

Please read this operation manual before using the air conditioner. 
Keep this operation manual for future reference.
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Този уред съдържа UV-C лампа.

:
Прочетете инструкциите за поддръжка, преди да отворите уреда.
Дразненето на очите или кожата може да е резултат от излагане от горния вход на въздуха и 
вътрешната част. По време на вземането и поставянето на въздушен филтър за поддръжка, уверете се, 
че захранването е прекъснато, преди да се приближите до продукта.
UV-C бариерите, носещи символа за опасност от ултравиолетово лъчение, не трябва да се премахват.
Уредите, които очевидно са повредени, не трябва да се експлоатират.
Не използвайте UV-C лампи извън уреда.
Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди подмяна или почистване или друга поддръжка 
на UV-C лампата.
Предните панели, носещи символа за опасност от ултравиолетово лъчение, които имат UV-C радиация, 
са снабдени с превключвател за зала за прекъсване на захранването към UV-C лампите за ваша 
безопасност. Не прекалявайте с превключвателя на залата с магнит и други подобни материали.
Преди да отворите предните панели, носещи символа за опасност от ултравиолетово лъчение за 
провеждане на потребителска поддръжка, се препоръчва да изключите захранването.
Ако UV-C лампата е повредена, тя трябва да бъде заменена от производителя, нейния сервизен агент 
или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
Неволното използване на уреда или повреда на корпуса може да доведе до избягване на опасно 
UV-C лъчение. UV-C радиацията може, дори в малки дози, да навреди на очите и кожата.



l

17

15

12Монтаж на вътрешното тяло

Поддръжка

18

1
2



1

Части И функции

продукт

Вьншно тяло

Вьтрешно mяло Дистанционно управление

Изход

Вход

Свьрзващи трьби и електрически 
проводници

Дрениращ маркуч

Снимката показана на илюстрацията може да се различава 
от Вашият климатик.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Индикаторьт за влажност не е наличен при някои модели.

2. Ако модельт, който сте закупили има функция за безжично
дистанционно управление (Wi-Fi), натиснете бутона ON/
OFF в продьлжение на 5 сек., за да произведете свьрзващ
сигнал за безжично управление, АРР-то ще покаже как да
се обвьрже.

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

4

1. Индикатори за Wi-Fi
2. Индикатори за режима на

работа
3. Индикатори за LOCK
4. Индикатори зафункциите
5. Индикатор  за включване,

изключване и настройка
на таймера

6. Индикаторза SWING
(промяна Ha вьздушния
поток)(нагоре/
надолу,наляво/надясно)

7. Индикатор за сила на
вентилатора

8. Индикатор за влажност
9. Индикатор за

TEMP(температура)

1. Бутон QUIET
(ТИХРЕЖИМ)

2. Бутон I FEEL
3. Бутон MODE
4. Бутон HEALTH
5. Бутон TEMP+/-
6. Бутон SWING (ляво/

дясно)
7. Бутон ECOSENSOR
8. Бутон SELF CLEAN
9. Бутон TIME ON
10. Бутон TIME OFF
11. Бутон LOCK
12. Бутон LIGHT

(ОСBЕТЛЕНИE)
13. Бутон RESET
14. Бутон CONFIRM/CANCEL
15. Бутон EXTRA FUNCTION
16. Бутон SWING (нагоре/

надолу)

17. Бутон FAN (ВЕНТИЛАТОP)
18. Бутон SLEEP (РЕЖИМ ЗА СъН)
19. Бутон TURBO
20. Бутон HEALTH AIRFLOW (ЗДРАВОСЛОВЕН ВЬЗДУХ)
21. Бутон ON/OFF

1 

2

Дисплей 1

2 3

4

44 
3 ( , 

Wi-Fi 



2

2.Натиснете “ ” или за 
“ ” настройка на часа

Всяко натискане 
ще увеличи или 
намали времето 
с 1 минута. Ако 
бутоньт се натиска 
продьлжително, 

времето ще се променя бьрзо.

Насmройка на CLOCK(часовник) LOCK/LIGHT/RESET/EXTRA 
FUNCTION 

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

3.След като зададете часа,
натиснете бутона CONFIRM
Индикаторите, “Time” ще спрат да
мигат, когато часовникьт започнеда
работи.

1.Заредете батерията или
натиснете бутона “RESET”

Внимание: 
Разстоянието между предавателя на сигнали и приемника 
трябва да бьде не повече от 7 метра и помежду им да 
няма препятствия. Αко в помещението са инсталирани 
луминисцентни лампи с електронно запалване или безжичен 
телефон приемникьт може да има проблеми с получаването на 
сигнали, затова разстоянието до вьтрешното тяло трябва да е 
по-малко.

Пьлен дисплей или неясен дисплей по време на работа 
показва, че батериите са свьршили и трябва да бьдат сменени.

Ако дистанционното устройство не работи нормално, 
отстранете батериите и ги поставете отново след няколко 
минути.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Отстранете батериите, в случай че няма да използвате 
уреда продьлжително време.

4.Бутон EXTRA FUNCTION

FUNCTION
EXTRA

Функция:A-B yard → 10ºC отопление 
(Само в режим на отопление) →ºF/
ºC трансформация

1.Бутон LOCK

Използва се за 
заключване на бутоните и 
LCD дисплея.

2.Бутон LIGHT

Включете и изключете вътрешния 
дисплей. Натиснете 
индикаторния бутон 
10 пъти в рамките на 5 
секунди, ще се покаже 

само зададената температура. 
Стаята ще бипне 3 пъти когато 
успее. Ако искате да се върнете на 
температурата на околната среда, 
натиснете индикаторния бутон още 
10 пъти в рамките на 5 секунди. В 
обикновената ситуация,вътрешния 
дисплей показва температурата 
на околната среда. След като 
регулирате температурата с 
дистанционното управление, 
зададената температура ще се 
покажа само за няколко секунди.

3.Бутон RESET

RESET

Ако дистационното управление не 
работи нормално,натистене този 
бутон,за да нулира дистационното 
управление.

CONFIRM
CANCEL

RESET

LOCK

LIGHT

Операция

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR
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Изберете режим на работа

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

COOL

DRYFAN

HEATAUTO

1.Включване на климатика

2.Натиснете бутон на

режим,изберете работен режим

●Всеки път като натиснете бутонът променя настройките на
режимите последователно.

Режим на 
работа Забележка

AUTO

В автоматичен режим на работа, климатика 
автоматично избира охлаждане или отопление 
в зависимост от стайната температура. 
Когато вентилатора е в автоматичен режим, 
климатика автоматично настройва скоростта 
на вентилатора в зависимост от стайната 
температура.

COOL В режим само охлаждане модульт няма дисплей 
и функции отопление.

DRY

В режим изсушаване когато температурата в 
стаята надвиши с 2°С зададената температура 
то апарата ще работи превключвайки се на 
LOW /ниска скорост/ независимо от настройката 
на вентилатора.

HEAT
В режим Отопление - когато вентилатора е в 
автоматичен режим, климатика автоматично 
настройва скоростта на вентилатора в 
зависимост от стайната температура.

FAN

В режим на работа Вентилатор апарата не ще 
работи в режимите охлаждане или нагряване, а 
само в режим вентилатор. Режима автоматична 
работа не се използва в режим вентилатор. 
Настройката на температурата се изключва 
в режим вентилатор и не може да се ползва 
режима заспиване.

3.Натиснете бутона за TEMP

Всяко натискане на 

бутона увеличава температурата с 
1°C.

Всяко натискане на 

бутона намаля температурата с 
1°C.

Уредьт ще започне работа, за да 
достиг показателите на дисплея.

4.Функция FAN

Натиснете бутона FAN SPEED 
(сила на вентилатора). С 
всяко натискане скоростта на 
вентилатора се променя по 
следния начин:

AUTO LOW MID HI

MODE

Уредьт ще работи сьс зададената скорост на вентилатора.

Операция
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HEALTH Натиснете бутона 
ЗДРАВЕ(HEALTH)

Натиснете бутона I FEEL

1. При натискането на този бутон
на дисплея ще се покаже символ

 и ще ce включи функцията 

”Здраве“ на климатика.

2.Натиснете бутона ЗДРАВE
(HEALTH) два пьти, за да спрете
тази функция.

Функция за стерилизация 
с ултравиолетови льчи：
Функция за стерилизация с 
ултравиолетови льчи: използва 
с-лентата с най-ефективен 
стерилизационен ефект при 
ултравиолетово льчение, 
за да премахне вредните 
микроорганизми като бактериите 
вьв вьздуха, сьс забележителен 
ефект и да направи вьздуха здрав.

Внимание: 
1. Препорьчително е да включите функцията за UV

стерилизация за 1-2 часа в един ден, по-дьлго време ще
повлияе на живота на UV лампата.

2. Не гледайте директно UV лампата и не я докосвайте с
рька, когато е включена функцията за стерилизация.Моля,
изключете стерилизиращата функция, преди да отворите
панела.

3. Синята светлина може да се появи близо до входа на
климатика, когато е включена функцията за стерилизация.

4. Само когато вьтрешният вентилатор стартира и здравната
функция е включена, UV лампата ще светне.

1. Функцията е достъпна само в
режими: охлаждане, отопление
или ауто (в останалите режими е
неприложима).

2.Поставете дистанционното
управление, така че да има пряка
видимост към вътрешното тяло
на климатика. Натиснете бутона
“  ”  и на дисплея ще се

появи икона “  ”. Дистанционното
управление ще изпраща
информация за температурата в
помещението до вътрешното тяло
на всеки три минути и клиамтика,
ще бъде управляван посредством
тази информация.

3. Изключването на функцията “I
FEEL”, става посредством повторно
натискане на бутона“  ” ,

смяна на режима или изключване
на климатика.

Функция I FEEL (ИКОНОМИЧНА 
ФУНКЦИЯ)

Функция НЕАLТН(3ДРАВE)

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Операция
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Натиснете бутона РЕЖИМ ЗА СЬН, за 
да приведете климатика в режим за 
сьн.

Натиснете бутона 
SLEEP.

SLEEP

Работен режим

1.В режим COOL и DRY

1 час след като бьде включен режима 
за сьн температурата ще стане с 1 
°С по-висока от зададената. След 
още 1 час тя ще се повиши с още 1 
°С. Уредьт ще продьлжи да работи 
още 6 часа,след което ще спре. 
Температурата ще бьде по-висока 
от зададената стойност, така че в 
помещението няма да бьде прекалено 
студено заспане.

2.В режим НЕАТ(ОТОПЛЕНИЕ)

Един час след като уредьт започне работа в РЕЖИМ ЗА СЬН, 
температурата ще се понижи с 2 °С от зададената стойност. 
След още 1 час ще спадне с още 2 °С. След още 3 часа 
температурата ще се увеличи с 1 °С. Уредьт ще продьлжи да 
работи още 3 часа, след което ще спре. Температурата ще 
бьде по-ниска от пьрвоначално зададената, но в помещението 
няма да бьде прекалено топло за спане.

3. В режим AUTO

Уредьт функционира в сьответния режим за сьн, който се 
адаптира кьм автоматично избрания режим на работа.

4. В режим на вентилатор(FAN)

Функцията за спане не работи.

5.Когато в продьлжение на 8 часа уредьт е поставен в
сьстояние на тих режим за сьн, времето не може да се
регулира. Когато бьде зададена функцията ТIМER(ТАЙМEР),
не може да бьде задавано сьстояние на тих режим за сьн.
След като функцията за сьн бьде зададена, ако ползвателят
изключи таймера, уредьт ще излезе от функцията за сьн.
Климатикьт ще бьде в сьстояние на timing-оn ако два режима
бьдат зададени по едно и сьщо време, и ако времето на
действие на някое от тях свьрши пьрво, уредьт ще спре
автоматично, а другият режим ще бьде отменен.

Забелезска:
Забелезска:Натиснете бутона за режим за сьн 10 пьти в 
продьлжение на 5 секунди и задайте функция след като чуете 
четири звука. Натиснете бутона за режим за сьн 10 пьти в 
продьлжение на 5 секунди и откажете тази функция след като 
чуете два звука.

Функиия за вьзстановяване на работа слео 
прекратяване на електрозахранванеmо
Когато уредьт бьде включен за пьрви пьт, компресорьт няма 
да започне работа докато не изтекат 3 минути. Когато след 
прекьсване на електрозахранването то бьде вьзстановено, 
уредьт ще се включи автоматично и 3 минути по-кьсно 
компресорьт ще започне да работи.

Около 6 часа

Увеличава 
ce c 1°C

Увеличава 
ce c 1°C

1 час

1 час

Начало на SLEEP Kрaй нa SLEEP

Зададена 
температура

Уредьт спира

В режим COOL/DRY

Понижава се с 2°C

Понижава се с 2°C

Увеличава ce c 1°C
3 sчаса

3 часа

1 час

1 час

В режим HEAT

Начало на SLEEP Kрaй нa SLEEP

Зададена 
температура

Уредьт спираPабоmа в SLEEP (режим за сьн)

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Операция
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Функция HEALTH AIRFLOW 
(ЗДРАВОСЛОВЕН ВЪЗДУХ)

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. След като зададете режим ”Здравословен вьздух“,

позицията на вертикалните и хоризонталните жалузи
остава фиксирана.

2. При отопление е препорьчително да изберете функцията
.

3. При охлаждане е препорьчително да изберете функцията
.

4. В условия на висока влажност на вьздуха
продьлжителната употреба на климатика при режим
на охлаждане и изсушаване може да доведе до
образуването на водни капки по жалузите.

5. Изберете подходящата посоката на вентилатора
сьобразно условията.

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

AIRFLOW
HEALTH

Настройване на функцията 
за здравословен вьздушен 
поток

Отмяна на функцията за 
здравословен вьздушен 
поток

1.Когато натиснете бутона за
здравословен вьздушен поток вьрху
дисплея ще се появи символ   .
Избягвайте силен вьздушен поток
директно вьрху тялото.

2. Когато натиснете бутона за
здравословен въздушен поток отново
вьрху дисплея ще се появи символ

 .Избягвайте силен вьздушен поток 
директно вьрху тялото.

Когато натиснете отново бутона 
за здравословен вьздушен поток 
панелите на отвора за приток на 
вьздух и на отвора за отвеждане на 
вьздух ще се отварят и климатикьт ще 
започне работа в последния режим 
преди стартирането на функцията 

”здравословен вьздух“. След като го
спрете, панельт на отвора за отвеждане 

HEALTH
AIRFLOW

Използвайте този режим, когато имате 
нужда от тишина за почивка или 
четене.

При всяко натискане на бутона, когато 
се показва символ  климатикьт 
започва да работи в QUIET(тих 
режим). В този режим скоростта на 
вентилатора автоматично се намаля. 
Когато натиснете бутона ТИХ РЕЖИМ 
отново символьт  ще изчезне и 
работата в тих режим ще спре.    

Когато ви е необходимо да нагреете 
или охладите бьрзо вие можете да 
използвате тази функция.

 Натиснете бутон TURBO, на дисплея 
на дистанционното управление ще 
се появи индикатора  .Натиснете 

ЗАБЕЛЕЖКА:

По време на работа с висока мощност при бьрзо нагряване 
или охлаждане стайната температура няма да бьде 
еднаква в цялата стая.

При дьльг период на работа на тих ход може да се 
предизвика ефекта на недонагряване или недоохлаждане.

TURBO

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Функция QUIET/TURBO

QUIET Натиснете бутона 
QUIET

Натиснете бутона 
TURBO

на вьздух ще се затвори автоматично.

Внимание: 
1. Не дьрпайте с рька вертикалните жалузи в изходящия

отвор за вьздух, за да не се повредят. Ако жалузите не
работят правилно спрете климатика за минута, след което
го включете отново и го настройте от дистанционното
устройство.

2. Дистанционното устройство може да запаметява режимите,
в които е работил уреда. Следващият пьт, когато го
включите, просто натиснете бутна ВКЛ/ИЗКЛ и той ще
започне да работи в последния си режим.

отново бутон TURBO за да изключите функцията.

Когато работи силно, скоростта на вентилатора е най-висока; 
когато работи тихо, скоростта на вентилатора е най-ниска.

Операция
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Функция SWING (ЗАВЪРТАНE)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При висока влажност на изходния отвор може да се
образува воден конденз в случай, че жалузите са
обьрнати наляво или надясно.

2. Препорьчително е, когато климатикьт работи в
режим на COOL (охлаждане) или DRY (изсушаване)
хоризонталните жалузи да не се дьржат продьлжително
време в долна позиция, за да се избегне образуването
на воден конденз.

3. Както студен вьздух тече надолу в режим COOL,
регулиране на вьздушния поток в хоризонтално
положение ще бьде много по-полезни форуми.

1.Посока на вьздушния поток
нагоре и надолу

При всяко натискане 
на бутона посоката на 
вьздушния поток се 
променя в следните 
режими на работа:

2.Насочване на вьздушния поток на ляво и на дясно

При всяко натискане на бутона на дисплея 
на дистанционното устройство ce показват 
следните символи:

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Тази функция не работи с таймер или в спящ режим.
2. След началото на този режим дебитьт на вьздуха

може да намалее, като дори е вьзможно да се загуби
вьздушният поток или да започне да се подава студен
вьздух.

3. Нормално е уредьт да издава звук, подобен на надуване
при висока температура и на свиване — при ниска.

4. Времето, което се показва на дисплея на дистанционното
управление и на панела за операцията ”CL“, може да е
различно.

5. Ако вьншната околна температура е под нула, по време
на самопочистването може да се покаже код за грешка

”F25“, което е обичайна защита. Моля, изключете уреда
и го включете отново след 10 секунди.

6. Най-добрите условия за включване на този режим:
температурата е в диапазона 20°C ~ 27°С, влажност на
закрито в диапазона 35%~60% и вьншна температура в
диапазона 25°C~38°С (сезон за охлаждане).

7. Образуването на скреж ще бьде трудно, ако вьздухьт е
твьрде сух (влажност<20%). Ако влажността е твьрде
висока (влажност >70%), кондензьт може да се увеличи,
което може да премахне част от скрежа.

FОписание на функцията：
Целта на тази операция е почистване 
на изпарителя.
Стартиране и спиране:

SELF
CLEAN

Натиснете бутона ”SELF CLEAN“ ,
за да влезете в тази функция, след 
което на дисплея на вьтрешното тяло 
и на дистанционното управление 
ще се покаже ”CL“. Максималната
продьлжителност на работа е 
до 21 минути. Функцията спира 
автоматично, като два пьти се 
вьзпроизвежда звукьт ”Пи“, след което
уредьт се врьща в пьрвоначалното 
си сьстояние. Ако по време на 
операцията ”SELF CLEAN“ натиснете
бутона продьлжително и това не 
сработи и не можете да излезете от 
операцията, моля, натиснете бутона 
за включване и изключване или 
преминете кьм друг режим на работа, 
за да излезете.

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Функция SELF-CLEAN

COOL/DRY/FAN:

HEAT:

AUTO:

Пьрвоначално сьстояние

Пьрвоначално сьстояние

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Операция
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ЗАБЕЛЕЖКА:

За отчитане на промени на база изльчващата се от 
човешките кости инфрачервена радиация се използва 
датчик за отчитане на човешко присьствие. В следните 
случаи е вьзможно отчитането да не е точно:

1. Висока температура в помещението, когато околната
температура е близка до температурата на тялото.

2. Хората носят много дрехи или лежат по корем или грьб.
3. Скоростта на движение на хората превишава

чувствителността на датчика.
4. Бьрзи и чести движения на домашни любимци или бьрзо

полюляване на завеси или други обекти в помещението
заради течение.

5. Движещите се обекти излизат от обхвата на датчика.
6. Левият и десният край на вьтрешното тяло са монтирани

твьрде близо до стената.
7. В стаята навлиза пряка сльнчева светлина.
8. Климатикьт работи в помещение, в което околната

температура е с големи колебания.

Наред с това, ако човек се намира на границата между две 
или три зони на обдухване, последващият вьздух ще се 
изпраща сьответно кьм тези две зони или ще се вентилира 
автоматично. Излизащият вьздух няма да навлиза в тези 
две зони или ще се вентилира автоматично.

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Функция ECO SENSOR

отказ

Натиснете бутона ECO 
SENSOR..При всяко 
натискане преминавате 

през следните стьпки:

Интелигентният сензор може 
автоматично да разпознае 
вашето положение и да коригира 
вьздушния поток в зависимост от 
вашите настройки.  Г арантира, че 
Вьздушният поток ще ви последва 
в ”Следващ режим“ и ще се дьржи
далеч от вас в ”Избягващ режим“
Еко сензорьт може автоматично 
да идентифицира сьществуването 
на човека, така че да повиши 
по-високата енергийна ефективност. 
Климатикьт ще премине в еко режим 
след 20 минути, докато никой не е в 
стаята.

Функция TIMER

TIMER

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

Настройте точния час преди да 
стартирате функцията  ”Таймер“. С
нея може да настроите климатика 
да се включва или изключва 
автоматично сутрин преди да се 
сьбудите, когато се прибирате вкьщи 
или след като заспите.

1.Изберете желаната функция

Изберет TIMER ON.

На дистанционно 
устройство ще започне 
да мига： “TIMER ON”

Изберет TIMER OFF.

На дистанционно 
устройство ще започне 
да мига: “TIMER OFF”.

2.Настройте времето

С всяко натискане на 
бутона времето ще се 
увеличава или намаля с 
1 минута. Ако натискате 
бутона продьлжително 
времето ще се променя 
бьрзо. Времето може 
да бьде променяно в 

24-часов формат.

3.Потвьрдете настройката

След като настроите часа, натиснете бутона CON-
FIRM , за да потвьрдите. Индикаторите ”ON(BKЛ)“
или ”OFF(И3KЛ)“ на дистанционното устройство

ще спрат да мигат.

4.За да анулирате режима TIMER

Само натиснете бутон ТIМЕR няколко пьти докато 
режима TIMER изчезне.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След като сте заменили батериите или електрическия ток е 
спирал, настройките на таймера могат да бьдат нулирани.

TIMER

MODE I FEEL

SLEEP

QUIET

TIME TIME CONFIRM
CANCEL

LOCK LIGHT RESET

ON OFF

TURBOHEALTH

AIRFLOW
HEALTH

FUNCTION
EXTRASELF

CLEAN ECOSENSOR

ECOSENSOR

TIME
ON

TIME
OFF

CONFIRM
CANCEL

CONFIRM
CANCEL

Операция
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Операция ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЧЮЧВАНЕ:

Температ 
ура на Желана Таймep Скоростна Работен 

помещението температура вентилатopa режиm

Над 24ºC 24 ºC He Автомат 
ична COOL

Под 24ºC 24 ºC He Автомат 
ична HEAT

Тестов режим:
Превключвателят за тестов режим е сьщият, както за 
аварийно управление.

 Pi Pi

●Използвайте тази операция само когато устройството за
дистанционно е дефектно или го загубите, както и в режим
на аварийно управление, когато климатикьт

 Pi Pi
може да работи за кратко автоматично.

●При натискане на превключвателя за
аварийно управление ще чуете единичен
звук ”Рi“, което означава, че тази операция е
задействана.

●Когато превключвателят за електрозахранването бьде
включен за пьрви пьт и започне режим на аварийно
управление, уредьт ще работи автоматично в средните
режими:

●Не е вьзможно да се променят настройките на
температурата и скоростта на вентилатора. Не е вьзможно
сьщо да бьде включен таймера и режима за изсушаване.

●Използвайте този превключвател за тестов режим,
когато температурата в помещението е под 16 °С. Не го
използвайте по време на нормална работа.

●Дрьжте натиснат превключвателя за тестов
режим не по-малко от 5 секунди. След
като чуете два пьти звук ”Pi“, махнете
прьста си от превключвателя: операция
за охлаждането започва сьс скорост на
вьздушно течение ”Hi“.

Описание на функцията Wi-Fi

Метод за конфигуриране

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите приложението 
„hOn“. 
Други опции за изтегляне: Моля, потърсете приложението 
„hOn“ на:

●App Store (IOS)

●Google Play (Android)

●Huawei AppGallery (Android)

След изтеглянето на приложението, моля, регистрирайте се, 
свържете климатика и се насладете на 
използването на hOn за управление на 
вашето устройство. Моля, вижте раздела 
ПОМОЩ в приложението за повече 
подробности относно това как да се 
регистрирате, свържете устройството и 
други операции.

Диаграма на архитектурата на системата

Среда на приложението
Необходими са мобилен смарт телефон и безжичен рутер, 
който да е свързан към интернет. 
Мобилен смарт телефон с инсталирана IOS или Android 
система:

OS системата  
е необходимо да бъде с поддръжка IOS9.0 или по-нова 
версия 

Android системата  
е необходимо да бъде с Android 5.0 или по-нова версия 

Управление Взаимодействие

Напомняне

Запитване

Услуга APP

Облачна 
услуга

Router

Haier smart
AC

Onepaцuя ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЧЮЧВАНЕ u mecmов режим

Операция
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Функцията Steri Clean 56 ° С може да се 
контролира само от приложението hOn.
Вьведение в Steri Clean

1-ви етап: Самопочистване за отстраняване на мрьсотията
(Замразява изпарителя с влага вьв вьздуха и отстранява
замьрсяванията при топене. Хидрофилното алуминиево
покритие с по-мальк ангел  (a≈5°) спомага за повишаване на
ефективността на оттичането на водата.)

2-ри етап: 56-градусова стерилизация с висока температура
(Използва интелигентна технология за контрол на
температурата и контрол на честотата, за да регулира работата
на компресора, така че да поддьржаме температурата на
изпарителя при висока температура за повече от 30 минути, за
да убием бактериите и вирусите в климатика.)

3-ти етап: Бьрзо охлаждане на изпарителя за подобряване на
ефективността на стерилизация. Повьрхността на фолиото
е покрита сьс сребьрни наночастици, чиято антибактериална
ефективност е до 99%.

Внимание:
1. Функцията трае 60-80 минути.

2. Горещ вьздух може да излезе по време на процеса, когато
изпарителят се нагрява до 56 °C или се поддьржа на 56 °C
през лятото.

3. Функцията може да доведе до промени в температурата на
стайния вьздух през зимата.

4. Когато вьншната температура на околната среда е над 36
°C, функцията не може да бьде изпьлнена. Вместо това,
функцията Sеlf Cleаn ще бьде включена и ще продьлжи 21
минути, когато е включена Steri Clean.

1

2

3

Махнете капака на батерията;

Поставете батерията, след което 
затворетекапака отново.

Поставете батериите, както е показано. 
2 R-03 батерии, нулиране на ключа 
(цилиндьра); Уверете се, че поставянето 
сьответства на знаците ”+“ / ”-“;

Функция Steri Clean Поставяне на батерията
Операция
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В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПРАВИЛА ЗА МОДЕЛИТЕ
Климат:T1  Напрежение:220-240V

CE
Всички продукти са в съответствие със следната  
Европейска разпоредба:

Продуктите са изпълнени според изискванията на 
Директива 2011/65 / ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета относно ограничаването на употребата на 
определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване (Директивата на ЕС RoHS)
ОЕЕО
Според директивата на Европейския парламент 2012/19/EU, с 
настоящето информираме потребителя за изискванията за 
изхвърляне на електрически и електронни продукти. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ: 
Вашият климатик е маркиран с този символ.  Това 
означава, че електрическите и електронни продукти 
не трябва да се смесват с несортираните битови 
отпадъци. Не се опитвайте  да демонтирате 
системата сами: разглобяването на климатичната 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕХНИКА

RoHS

система, почистването на охладителя, на маслото и на друга част 
трябва да се извършва от квалифициран монтажник в 
съответствие с местното и национално законодателство 
Климатиците трябва да се обработват в специално очистително 
съоръжение за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване. Като гарантирате правилното изхвърляне на 
този продукт, ще предотвратите потенциалните негативни 
последствия за  околната среда и човешкото здраве. Моля, 
свържете се с монтажника или местния представител за повече 
информация. Батерията следва да се извади от дистанционното 
управление и да се остави отделно според съответните местни и 
национални закони.  

Wi-Fi

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

-аксимална безжична мощност на предаване ( 20dBm)
-естотен обхват на безжично управление
(2400 - 2483.5MHz)

Този продукт съдържа флуорирани 
парникови газове. A

R32           1= кг
B

2 2= кг C

1
1+2= кг

D

F E

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

Хладилен агент тип: R32
ПГЗ* стойност:675
ПГЗ= потенциал за глобално затопляне Моля 
попълнете с перманентен маркер,

1 Фабрично охлаждане на продукта:
2 за допълнителното количество хладилен агент, заредено в полето
1+2 общо количество хладилен агент

и върху етикета за зареждане на хладилния агент, който е доставен 
с продукта.
Попълненият етикет трябва да се залепи в близост до порта за 
зареждане на продукта (например, върху вътрешната страна на 
капака за спиране).
A Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

B  Фабрично охлаждане на продукта: Вижте табелката с 
наименование 
C за допълнителното количество хладилен агент, заредено в 
полето
D общо количество хладилен агент 
E външното тяло
F хладилен цилиндър и колектор за зареждане



Монтаж на вътрешното тяло

Гаечен ключ 
(17мм,22мм,26мм)
Тръборез
Фрезоващ инструмент
Нож
Измервателна
Рулетка

Отвертка
Резачи
Ножовка 
Боркорона
Комплект за разширяване 
на тръби(17,19 и 26мм)
Детектор за изтичане на газ 
или  водо–сапунен разтвор

Необходими инструменти за инсталиране Източник за захранване

Преди да включите към захранването, проверете дали има 
напрежение.
Захранването е същото, както е указано на табелката. 
Инсталирайте по указаната схема на свързване.
Контактът трябва да е разположен на разстояние откъдето да се 
стига до захранващия кабел. Не удължавайте кабела, като го 
срязвате.

Избор на място за монтиране

Изберете здраво място без вибрации, където тялото може да 
бъде монтирано достатъчно стабилно.
Поставете на място, което не се влияе от топлина или пара, 
генерирани в близост, където не се нарушава входа и изхода на 
уреда.
Поставете на място с лесно оттичане, където тръбите могат да 
бъдат свързани с външното тяло.
Поставете на място, където студеният въздух може да се 
разпространи в стаята изцяло.
Поставете в близост до контакт с достатъчно място около него. 
Поставете на разстояние повече от 1 м от телевизори, 
радиостанции, безжични уреди и флуоресцентни лампи.
Ако фиксирате дистанционното управление на стената, 
поставете го, където вътрешното тяло може да приема сигнали, 
когато флуоресцентните лампи в стаята са осветени.

повече от 
10 см

повече от 15 см

повече от 10 см

Определяне на 
посоките на тръбите

Задна лява
Лява Задна 

лява

Права

Трябва да се обърне 
внимание на повдигането 

на дренажния маркуч

Ако използвате лявата тръба за оттичане, уверете се, че е преминала през отвора.
Разстоянието между вътрешното тяло и пода трябва да бъде повече от 2 м.
Моля, придържайте се към действителния продукт, който сте закупили, горепосочената картинка е 
само за Ваша справка. 

Чертеж за монтаж на вътрешните тела

Моделите приемат HFC хладилен агент R32
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1. Вмъкнете отвън кабела в лявата страна на отверстието в
стената, в която тръбата вече е била.
Издърпайте кабела от предната страна и го свържете, като
направите възел.

2.

При свързване на кабела, проверете внимателно номера на 
терминала на вътрешното и външното тяло. Ако окабеляването е 
грешно, не може да функционира правилно и може да причини 
дефект.

Поставете кабела от задната страна на уреда след което го издърпайте от предната 
страна. 
Разхлабете винтовете и поставете изцяло краищата на кабелите в клемата, след което 
затегнете винтовете.
Издърпайте леко кабела, за да се уверите, че кабелите са правилно поставени и 
затегнати.
След свързване на кабела, не пропускайте да свържете кабела с капака на 
електропровода.

Когато свързвате кабела след монтиране на вътрешното тяло

Когато свързвате кабела, преди да инсталирате вътрешното тяло

Забележка:

1. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия представител, или от подобно квалифицирано 
лице. Типът на свързващия кабел е H07RN-F.
Ако предпазителят на PC платката е счупен, моля заменете го с друг от типа 
T.3.15A / 250VAC (Вътрешен).
Методът на окабеляване трябва да съответства на местния стандарт за 
окабеляване.
След монтажа , щепселът трябва да може лесно да се свърже.
Прекъсвачът трябва да бъде включен във фиксиран кабел. Прекъсвачът 
трябва да е двуполюсен, а разстоянието между двата му контакта да е не по-
малко

2.

3.

4.
5.

Към външното тяло

Свързване на 
окабеляването   4G1.0mm 2

E1

E2

E4

E7

E14

Повреда на датчика 
за топлообмен

Грешка на 
вътрешната памет 
EEPRO M

Грешка в 
комуникацията между 
вътрешните и 
външните уреди

Вътрешна повреда 
на мотора на 
вентилатора

Спиране на работа поради скъсване на 
кабел в мотора на вентилатора; 
Спиране на работа поради скъсване на 
проводниците на вентилатора; Грешка в 
откриването на проблема поради 
дефектна платка PCB на вътрешното 
тяло;

Грешка в предаването на сигнала от 
вътрешното тяло към външния блок 
поради грешка в окабеляването;
Неизправна платка PCB;

Повреда на  EEPROM  данни; 
Неизправна платка EEPROM; 
Неизправна платка PCB;

Неправилно свързване на конектора; 
Неизправен термометър;
Неизправна платка PCB;

Повреда на датчика 
за температурата в 
помещението

Източникът за захранване трябва да се използва само за климатика.
Ако монтирате климатика на влажно място, моля инсталирайте прекъсвач 
за течове.
При монтаж на други места, доколкото е възможно, използвайте прекъсвач.

Нарязването на тръбите се извършва с тръборез като трябва да се извадят 
лепките. 
След поставянето на гайката, започва разширяването.

Монтаж на източник за захранване

Рязане и разширяване на тръбите

Конвенционален инструмент за разширяване

съединител тип (Твърд тип) Вид на крилчатата гайка (Imperial)

A

Инструмент за 
разширяване за R410A

1.0~1.5мм 1.5~2.0мм

Наклон     Изкривяване на нивото Частично Прекалено навън

НеправилноПравилно

Повдига се 
по средата.

Разстоянието от 
земята е твърде 

малко. 

Има лоша миризма 
от  канала

Движи се.

При дренаж

Излейте вода в канала за оттичане на вътрешното тяло и се 
уверете, че оттичането се извършва навън.
В случай, че прикрепеният дренажен маркуч е в стаята, моля, 
топлоизолирайте го.

По-малко 
от 5 см

confirm that

Спукване

Вътрешно тяло

Проверете елементите за тестване

Теч на газ от свързване на тръбата? 
Топлоизолация от свързването на тръбите?
Дали свързващите кабели отвън и отвътре са плътно вкарани в 
терминалния блок?
Свързани ли са плътно кабелите от вътрешната и външната страна?
Извършва ли се дренажа безопасно?
Има ли безопасно заземяване? 
Дали вътрешното тяло е закрепено стабилно?
Дали напрежението на източника за захранване съответства на 
кода?
Има ли някакъв шум?
Лампата свети ли нормално?
Дали охлаждането и отоплението (когато са в термопомпа) се 
извършват нормално? 
Дали функционирането на регулатора на стайната температура е 
нормално?

Моля, обяснете на нашите клиенти, как да 
използват ръководството за употреба.

Поставете отметка√ в полетата

Инструмент за 
разширяване на тръби

1.Изрежете тръбата 2.Махнете лепенките

3.Вкарайте гайката за
разширяване

4.Разширете тръбата

При дренаж

Проверете дали е монтирано и тествайте

Съединител тип
0~0.5мм

Моля, монтирайте дренажния маркуч, така че да бъде насочен 
надолу. 
Моля, не правете дренаж, както е показано по-долу.

Краят е 
потопен във 

вода.

Посочване 
на кода 

Описание на 
проблема Анализ и диагностика
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ст

работа

използва дълго време, 

на захранването.

изхода за въздух

температура

да се предотвратява 
проникването на пряка 

слънчева светлина като 
се пусне завеса или 

щора

OFF

1.

2.

3.

4.

5.
филтъра, след което го извадете.

пречистване на въздуха

пречистване на въздуха в дясната и 
лява филтърна рамка.

фотокатализатора ще бъде соляризиран през определено 

замяна. Но по време на използването им, ще трябва често 
да отстранявате праха с прахосмукачка или леко да ги 

я, пазете филтъра за пречистване на въздуха от 
бактерии в хладни и су

изпол
пречистване ще намалее.

Смяна на филтъра за пречистване на въздуха

навън и бялата страна е обърната към уреда.

за стъкла или синтетичен плат.

препарат, разреден с вода.  

след което избършете напълно 
препарата.

 Отворете решетката 
за входящия въздух 
Натиснете бутона "SMART" 
за 5 сек., за да повдигнете 
частично панела.

Натиснете бутона "SMART" за 5 сек., за да повдигнете частично панела. 

Свалете филтъра

почистващ препарат могат да 
℃ ℉

всеки две 

Свалете стария филтър за 
пречистване на въздуха

5

панелът автоматично ще се спусне и ще се 
затвори.

ще се спусне и ще се затвори.

6
7

Откачете стандартния въздушен филтър
Б

ъ
лг

ар
ск

и
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Инструкции за лесна поддръжка (Помолете Вашия дилър или

квалифициран персонал да извърши монтажната работа.)

1. Отворете панела, разкрийте закопчалката и премахнете двата винта.

1 2

2. Наклонете клапата, хванете и изтеглете ъгъла и премахнете капака на дъното.

3. Разкачете кондензната тръба и клемите.

4. Отворете долната закопчалка „A“ под указаният на картинката ъгъл,
след това отворете закопчалка „B“, за да извадите  вентилатора и двигтеля.

 

A

A B

B
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